


A uvnit� domu se nachází pouze 
p�íslušenství pro tepelné �erpadlo!

Kompletní tepelné �erpadlo 
je umíst�no na Vaší zahrad�!

Tepelná �erpadla vzduch/voda pro venkovní instalaci jsou vhodná pro objekty, u kterých 
není mo�né tepelné �erpadlo umístit dovnit� domu, p�ípadn� jsou tyto prostory vyu�ity 
pro jiné ú�ely. Tepelné �erpadlo je propojeno s domem pomocí potrubí s topnou vodou 
a elektrickými napájecími a �ídícími kabely.

Tepelná �erpadla vzduch/voda LW A jedn. LW 81A LW 101A LW 121A LWC 140A LW 180A

Výkonové parametry bez ob�hových �erpadel  

tep. výkon / top. faktor   p�i  A2/W35 podle EN14511 kW/– 8,4 / 3,5 9,5 / 3,6 11,8 / 3,7 13,8 / 3,7 17,2 / 3,6*)

                                    p�i  A7/W35 podle EN14511 kW/– 9,4 / 3,9 10,3 / 4,2 12,8 / 4,2 14,4 / 4,3 19,6 / 3,9*)

Provozní teplotní rozsah

topná voda °C 20 a� 60 20 a� 60 20 a� 60 20 a� 60 20 a� 60

primární strana - vzduch °C -20 a� 35 -20 a� 35 -20 a� 35 -20 a� 35 -20 a� 35

P�ístroj

rozm�ry: ší�ka x hloubka x výška (bez p�ipojení) mm
650 x 650 

x 1270

1774 x 848

x 1353

1943 x 746

x1523

1931 x 1050 

x 1780

1931 x 1050 

x 1780

hmotnost v�etn� transportního balení kg 145 267 274 296 319

Topná voda

pr�tok topné vody nominální l/hod. 1750 2000 2500 2900 3800

Zdroj tepla

pr�tok vzduchu p�i maximálním externím tlaku m3/h 3000 4000 4000 5600 5600

Elektro

p�íkon-/záb. proud p�i A7/W35 podle EN 14511 kW/A/- 2,4/4,6 2,6/5,4 3,1/6,4 3,4/7,0 5,0 (2,4)/10,3 (4,9)

topné t�leso 3 f. 400 V (2f./1f.) kW 6 (4/2) 9 (6/3) 9 (6/3) 9 (6/3) 9 (6/3)

S domem je propojeno izolovaným  
potrubím s topnou vodou!

Nutným p�íslušenstvím je regulátor tepelného �erpadla a topení Luxtronik 2.0, 
tzv. taktovací zásobník, který je mj. zdrojem energie tepelného �erpadla p�i jeho 
odtávání a v p�ípad� provozu oh�evu teplé u�itkové vody i p�íslušný zásobník. 
Tyto komponenty lze jednotliv� vyskládat nebo pou�ít tzv. hydraulickou v��. Její 
výhodou je malá p�dorysná náro�nost i omezení chyb spojených s vlastní instalací. 

Mimo objekt: tepelné �erpadlo vzduch/voda 
pro venkovní instalaci s výkonem a� 19 kW.

V objektu: nutné komponenty pro provoz 
(regulátor, hydraulika) nebo hydraulická v�� HT.

LW 81A

LW 101A

Hydraulická v�� HT 2 
s vestav�ným regulátorem LUX 2.0

Hydraulická v�� jedn.

HT 1 pro tepelná �erpadla a� kW 8

HT 2 pro tepelná �erpadla a� kW 19

HT 1

obsah zásobníku TUV l 295

taktovací zásobník l 98

ší�ka x hloubka x výška (bez p�ipojení) mm
720 x 800 x 1820

(s pojistnou skupinou 
cca 1940)

tlaková ztráta p�i 1000 l/h bar 0,4

HT 2

obsah zásobníku TUV l 285

taktovací zásobník l 98

ší�ka x hloubka x výška (bez p�ipojení) mm

720 x 800 x 1820 
(s pojistnou skupinou 

cca 1940)

tlaková ztráta p�i 1000 l/h bar 0,4

VAŠE VÝHODY

Na první pohled
 vhodná pro tepelná �erpadla do 19 kW

 malá p�dorysná pot�eba místa

 vestav�ný regulátor Luxtronik 2.0

  vestav�ný taktovací zásobník 

 vestav�ný zásobník teplé vody

VAŠE VÝHODY

Na první pohled
  zdrojem tepla venkovní vzduch

  celé tepelné �erpadlo mimo d�m

 hermeticky uzav�ený chladící okruh
     (ne splitové provedení) - tepelné �erpadlo je
     provozn� testováno ji� ve výrobním závod�,
     s jistotou uvád�ných technických dat

  topení a p�íprava teplé vody

  dobré hodnoty topných faktor�

  jednoduchá a rychlá instalace

*) provoz s 2 kompresory

Propojovací p�edizolované 
potrubí s topnou vodou, 
jeho délka je v závislosti 
na mo�nosti umíst�ní 
tepelného �erpadla

NOVINKA!Ješt� efektivn�jší  konstrukce a vylepšený       topný faktor!  


